
苏伊士水务技术与方案
Water Technologies & Solutions

SUEZ工业分离浓缩膜
产品信息



 

北京办公室

西安办公室

天津工厂

无锡工厂

广州办公室

台北办公室

上海总部
上海研发中心

 

600员工
2 个先进工厂

1 个全球研发中心

1个客服中心

苏伊士水务技术与方案在中国

我们的大中华区团队拥有近 600 名员工分布各地，凭借专业的知识与经验，竭诚为客户提
供售前支持与技术服务。秉承全方位本地化的理念，我们具备本地生产、采购，本地技术

支持，本地设计执行服务，本地研究开发的能力，将能够为本地客户提供灵敏高效、量身

定制的方案与服务。

始建于 2003 年，独立的研发团队，40 多名
各领域专家，研究生以上学历比例 70%，组
成化学与材料、化学工程、生物工程、环境

工程四大专业研发团队，重点攻克难降解

COD 去除，先进膜 / 电分离技术，浓盐水零
排放及纯盐技术，数字化技术与服务，绿色

冷却水处理技术，难处理化工工艺过程处理

技术等， 先后产生专利 180 多项， 新产品新工
艺 30 多项，真正实现为中国客户度身定制研
发产品并提供应用技术支持。

始建于 2004 年，先后在 2008 年及
2011 年扩建的 SUEZ-WTS 无锡工厂，
大大缩减了向中国客户的交付时间，可

生产高端水处理化学品，以及为各种工

业客户提供行业领先的水循环、过滤和

处理技术，是苏伊士全球三大供应链中

心之一、亚洲最大生产基地，为全球超

过 45个国家提供优质水处理产品。

始建于 2012 年，专业生产臭
氧发生设备，核心部件进口，

国内组装提高供货周期的同

时优化成本。

苏伊士水务技术与方案

 

10,000+
全球员工

50,000+
全球工商业和市政客户

10,000+
项联合技术

18个
全球技术中心

1,140万m3
日处理水量

苏伊士集团

苏伊士集团自 19 世纪末以来，不断积累专业知识，通过保护人类健康并支持

经济增长，助力人们持续提高生活质量。苏伊士及旗下 90,000 名员工遍布全

球五大洲，致力于保护和修复我们的自然环境要素：水、土壤和空气。在水

务管理、固废回收再造、土壤修复和空气治理等方面，苏伊士提供富有弹性

的创新型解决方案，通过 “智慧” 城市优化市政和各行业的资源管理，提升

其环境和经济效益。

苏伊士水务技术与方案是水处理技术和工艺专业领域的领军企业之一。2017

年 9 月 30 日，苏伊士集团正式完成对前 GE 水处理与工艺过程处理业务的收

购，成立了全新业务单元 —— 水务技术与方案，简称 “SUEZ-WTS”。凭借

全面的产品、工艺和解决方案组合，我们与各行业客户合作，以长远的成功

为目标，打造持续优化的解决方案。

上海张江全球研发中心 无锡生产基地 天津生产基地 
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TrueSense*

COMS

创新

自有研发

行业伙伴

培训机制

案例

全球业绩

为各行业提供本

地服务与支持

可应用于现有和新建工厂的
完整设计、建设、运营解决方案
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膜元件基础知识
四种膜工艺

反渗透（RO）是液 /液分离过程中截留率最高的膜工艺。原则上，水是唯一能透过 RO膜的物质，基本上所有的

溶解和悬浮物质均被截留。疏松的 RO膜有时会与纳滤（NF）膜相混淆。

真正的纳滤（NF）融合了两种截留机理：一种基于分子量或分子大小和形状（而不管其离子电荷如何），另一

种基于带负电的膜与溶液中盐分的阴离子之间的电斥力。NF高度截留（截留率最低 96%）多价盐，例如硫酸镁

（MgSO4），而不管其进料浓度如何。它也将截留一价盐，例如氯化钠，典型截留率在 0-50%之间，取决于进料浓度。

疏松 RO膜与此不同，它是一种对所有盐（一价和多价）均具有较低截留率的 RO膜。

超滤（UF）是一种净化高分子量化合物（例如蛋白质），而不良物质（例如盐、氨基酸或单糖）由于分子量较

小而透过的膜工艺。超滤膜工艺还可用于超纯水系统的热源质滤除。

微滤（MF）是一种截留悬浮固体、脂肪和大分子有机物的净化工艺。 

膜材料

由于很多材料都可以用来制造膜，而且打着各种牌号销售，所以从业内不同供应商提供的膜中加以选择似乎很令

人困惑。事实上，只有几种材料在大量使用，大部分销售和使用的膜仅由几种基本类型的膜构成。

整合膜

醋酸纤维素（CA）是“最原始”的膜，用于 RO、NF和 UF。该材料存在很多限制，大部分与 pH和温度有关。

CA的主要优点是价格低和亲水性强，亲水性使得它不容易结垢。有许多“铁杆”CA膜用户执意要买“与上次相

同的膜”，或只是因为已经在用而一直使用。CA的一个固有缺点是易生物降解。

自 1975年以来，各种各样的聚砜（PSO）一直用于制备 UF膜和 MF膜。PSO的主要优点是其优异的耐高温性

和耐 pH性。实际上，PSO是唯一在食品和乳制品行业广泛应用的膜材料。原则上，PSO膜不耐油、油脂、脂肪

和极性溶剂。但是，有一种亲水型 PSO膜却显然颠覆了这一原则，它在油乳液的情况下似乎工作良好。

聚偏氟乙烯（PVDF）是一种传统的膜材料，但因为它难以制成具有一致、良好分离性能的膜，所以未在卷式膜

领域得到广泛使用。它的主要优点是能高度耐受烃和氧化性环境。



2

聚砜层

聚酰胺层

聚脂无纺布层

膜结构

所有 RO、NF和 UF膜都是不对称的，这正是大部分膜与普通滤纸（例如咖啡滤纸）的不同之处。滤纸的两面是

对称的，或换言之是完全相同的。膜有一个致密的表层，面向待处理的产品。这一层也称为皮层。它很薄，通常

厚度不到 0.1微米。膜本身的厚度大约为 150-250微米，膜中的绝大部分为皮层提供结构支撑。不对称结构意味

着离表面越远孔径越大，这可防止孔被堵塞。这种结构提供了良好的抗结垢性，因为污垢有一种倾向：要么完全

被截留，要么顺利透过膜。

膜组件

卷式膜元件是膜世界的生力军。卷式膜元件最初仅为水脱盐而设计，但其紧凑的设计和低廉的价格吸引了其它行

业的关注。经过大量的试验和失败之后，重新设计的膜元件面世，广泛应用于乳制品行业、纸浆和造纸行业、高

纯水生产以及高温和极端 pH的环境。

进液（进水）钻孔中心管

防伸缩端板

透过液（产水）

浓液（浓水） 透过液（产水）收集材料
膜

进液（进水）隔网

外套

进液（进水）隔网
膜

复合膜

复合膜也称为复合薄膜，有各种缩写形式，例如 TFC和 TFM，用

于取代醋酸纤维素（CA）RO膜。它们的主要优点是同时具有相对

较高的通量和很高的盐截留率。复合 RO膜通常可截留 99.5%的

NaCl。它们还具有良好的耐高温性和耐 pH性，但不能容忍氧化

性环境。复合膜有两层设计和三层设计，其确切的组成属专有技术。

一般来说，两层设计包括聚砜膜支撑层和在支撑层表面原位聚合

的很薄的聚酰胺层。三层设计是在聚砜支撑层表面有两层薄涂层。
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膜组件尺寸

1 2 3 4 5 6

D K 80 40 F 30

膜类型 膜通量 直径 长度 外套 隔网

第 1位 膜 产品 类型

S RO S系列 TFM

D NF D系列 TFM

G UF G系列 TFM

P UF P系列 PES

M UF M系列 PAN

J MF J系列 PVDF

DURACID NF K系列 TFM

INDUSTRIAL RO, NF S系列 , A系列 , D系列 TFM

DURATHERM HWS RO, NF A系列 , D系列 TFM

DURATHERM EXL RO, NF, UF D系列 , G系列 , S系列 TFM

DURATHERM STD RO, UF A系列 , P系列 TFM,PES

DURASLICK RO, NF D, S系列 TFM

产品信息
膜元件命名法

膜元件名称由 6位基本型号代码组成（有些元件可能例外）。例如：DK8040F30。

DK8040F30 的第 1 位：第 1 位用一个字母或单词表示膜类型。在本例中，字母 D 表示 D 系列复合膜。其它膜类型如

下表所示。

DK8040F30 的第 2 位：第 2位用一个字母表示膜通量（水渗透常数）。一些膜类型，例如 A系列和 D系列，可能有

多个通量型号，因此可能会有若干个不同的通量字母。通量字母范围从 A到 Z，其中 A表示最低的水渗透常数。

DK8040F30 的第 3 位：第 3 位表示元件直径（英寸）。在本例中，膜元件的直径为 8.0 英寸。

DK8040F30 的第 4 位：第 4 位表示膜元件长度（英寸）。在本例中，膜元件长度为 40 英寸。

DK8040F30 的第 5 位：第 5 位表示膜元件外套。F 表示玻璃钢，C 表示网笼。

网笼外套消除了膜壳内的空隙和死角。工业网笼外壳膜元件采用胶水粘结的 ATD，同时可能采用盐水密封圈来限

制元件周围的旁路。所有 Duratherm膜元件都采用网笼外套。当使用网笼膜元件时，要求较高的进液流量使元

件内达到充分的湍流和足够的压降。
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第 6位 隔网 (mm)

30 30milmil (0.76)

35 35milmil (0.89)

50 50milmil (1.27)

玻璃钢（FRP）外套消除了旁路，优化了循环泵的能耗。它们为配合高压操作而设计。

DK8040F30 的第 6 位：第 6 位表示元件隔网。在本例中，第 6 位表示具有适合低固体含量应用的 30mil 隔网的膜元件。

运输信息

运输信息

规格 1 接头
直径，英寸 (cm)

参考毛重，kg
A B2 C3

2540 凸接头 40.00 (101.6) 0.75 (1.9) OD 2.4(6.1) 1.9

4025 平接头 40.00 (101.6) 0.625 (1.6) 3.9 (9.8) 2.7

4040C4 平接头 38.75 (98.4) 0.625 (1.6) 3.98 (10.1) 4.0

4040F 凸接头 40.00 (101.6) 0.75 (1.9) OD 3.9 (9.8) 4.5

8040 平接头 40.00 (101.6) 1.125 (2.85) 7.9 (20.1) 15.7

8340 平接头 40.00 (101.6) 1.138 (2.89) 8.3 (21.1) 19.1

1 除有特殊标注外，所有膜元件均为干 /半干膜运输。
2 除注明为 OD（外径）外，均为内径。
3  元件直径（尺寸 C）按照在 SUEZ-WTS 压力容器内达到最佳性能而设计。其它尺寸和公差的压力容器可能会导致过多的旁路和能量损失。
4  表中所列长度是未安装 ATD 时的膜元件长度。每个元件交付时带有一个配件包，里面装有 1 根内连管（0.75 英寸长）、8个 O 形圈和 2个防伸缩

端板（0.25英寸直径）。当元件、ATD 和内连管全部安装就位时，膜元件的长度为 40 英寸。

有 ATD 的平接头膜元件 有 ATD 的凸接头膜元件

膜保护很重要 - 为了更好地保护膜处理系统，我们提供一系列业内最佳的保安过滤滤芯。我们通过提供整套而不

仅是部分解决方案，帮助客户延长膜寿命，降低操作成本。为了保护 RO膜，30mil隔网元件请使用 ROSave. Z

深层过滤滤芯，50mil隔网元件请使用 ZCore（20微米）深层过滤滤芯。关于过滤滤芯与膜配套使用的更多信息，

请联系本司代表。

C

A

B

ATD

ATD

浓水

产水

进水

产水管

C

A

B

ATD

产水

浓水

产水管

进水

ATD
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产品选择指南
反渗透膜元件

S系列高截留率苦咸水膜元件采用专有的复合膜，用于苦咸水脱盐和工艺流体浓缩。采用玻璃钢或专利

Durasan*网笼外套、30微米或 50微米隔网和聚砜或改性聚苯醚塑料零件。

SE 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均 NaCl

截留率

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

SE2540F30 550 (2.1) 99% 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207431 50˚C 500 ppm-小时

SE2540F50 370 (1.4) 99% 22 (2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 1207427 50˚C 500 ppm-小时

SE8040C30 8,500 (32.2) 99% 374 (34.7) 网笼 平接头 30 (0.76) 1207488 50˚C 500 ppm-小时

SG 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均 NaCl

截留率

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

SG2540F30 590 (2.2) 98.5% 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207546 50˚C 500 ppm-小时

SG2540F50 370 (1.4) 98.5% 22 (2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 1207547 50˚C 500 ppm-小时

SG4040C30 1,900 (7.2) 98.5% 89 (8.2) 网笼 平接头 30 (0.76) 1207577 50˚C 500 ppm-小时

SG8040F30 8,000 (30.3) 98.5% 364 (33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1207614 50˚C 500 ppm-小时

测试条件：2,000mg/LNaCl 溶液，操作压力 225psi (1,5510kPa)，温度 25˚C，pH 6.5，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动±25%。

测试条件：2,000mg/L NaCl 溶液，操作压力 425psi (2,930kPa)，温度 25˚C，pH 6.5，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动±25%。

纳滤膜元件

D系列纳滤膜元件采用专有复合膜，用不带电有机分子测截留分子量约为 150-300道尔顿，它们能够使一价盐

透过而截留二价盐。DK和 DL膜元件的典型应用包括盐水净化、染料脱盐 /浓缩、稀酸净化和从污水中脱除

COD。与 DK相比，DL纳滤膜元件通量更高，同时产水侧透盐率稍高。

H系列纳滤膜元件采用专有复合膜，用不带电有机分子测截留分子量约为 100-300道尔顿，包括高脱盐率 HP纳

滤膜和低脱盐率HL纳滤膜。HL和HP膜元件的典型应用包括水质软化，脱色，降低 THM产水的风险。与HL相比，

HP纳滤膜元件通量更高，同时对一价离子的脱盐率更高。
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DK 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均 MgSO4

截留率

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

DK2540C30 560 (2.1) 98% 24 (2.2) 网笼 凸接头 30 (0.76) 1206918 50˚C 500 ppm-小时

DK2540C50 350 (1.3) 98% 18 (1.6) 网笼 凸接头 50 (1.27) 1206919 50˚C 500 ppm-小时

DK2540F30 540 (2.0) 98% 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1206925 50˚C 500 ppm-小时

DK2540F50 340 (1.3) 98% 22 (2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 1206926 50˚C 500 ppm-小时

DK4040C30 1,900 (7.2) 98% 89 (8.2) 网笼 平接头 30 (0.76) 1206947 50˚C 500 ppm-小时

DK4040C50 1,400 (5.3) 98% 67 (6.2) 网笼 平接头 50 (1.27) 1206946 50˚C 500 ppm-小时

DK4040F30 1,900 (7.2) 98% 85 (7.9) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 3050075 50˚C 500 ppm-小时

DK4040F50 1,400 (5.3) 98% 66 (6.1) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 3050073 50˚C 500 ppm-小时

DK8040C30 8,100 (30.7) 98% 374 (34.7) 网笼 平接头 30 (0.76) 1206978 50˚C 500 ppm-小时

DK8040C50 6,500 (24.6) 98% 300 (27.9) 网笼 平接头 50 (1.27) 1206979 50˚C 500 ppm-小时

DK8040F30 8,100 (30.7) 98% 364 (33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1206993 50˚C 500 ppm-小时

DK8040F50 6,500 (24.6) 98% 284 (26.4) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 1206994 50˚C 500 ppm-小时

DL 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均 MgSO4

截留率

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

DL2540C30 650 (1.6) 96% 24 (2.2) 网笼 凸接头 30 (0.76) 3028456 50˚C 500 ppm-小时

DL2540C50 430 (1.6) 96% 18 (1.7) 网笼 凸接头 50 (1.27) 1207015 50˚C 500 ppm-小时

DL2540F30 650 (2.5) 96% 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207018 50˚C 500 ppm-小时

DL2540F50 450 (1.7) 96% 22 (2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 1207019 50˚C 500 ppm-小时

DL4040C30 2,400 (9.1) 96% 89 (8.2) 网笼 平接头 30 (0.76) 1207030 50˚C 500 ppm-小时

DL4040C50 1,800 (6.8) 96% 67 (6.2) 网笼 平接头 50 (1.27) 1207028 50˚C 500 ppm-小时

DL4040F30 2,400 (9.1) 96% 85 (7.9) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 3050068 50˚C 500 ppm-小时

DL4040F50 1,800 (6.8) 96% 66 (6.1) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 3050067 50˚C 500 ppm-小时

DL8040C30 10,200 (38.6) 96% 374 (34.7) 网笼 平接头 30 (0.76) 1207040 50˚C 500 ppm-小时

DL8040C50 8,200 (31.0) 96% 300 (27.9) 网笼 平接头 50 (1.27) 1207041 50˚C 500 ppm-小时

DL8040F30 10,200 (38.6) 96% 364 (33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1207048 50˚C 500 ppm-小时

DL8040F50 8,200 (31.0) 96% 284 (26.4) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 1207049 50˚C 500 ppm-小时

测试条件：2,000mg/L MgSO4 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，温度 25˚C，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动±25%。

测试条件：2,000mg/L MgSO4 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，温度 25˚C，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动±25%。
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HL 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均 MgSO4

截留率

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

HL2540FM 780 (3.0) 98.0% 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207230 50˚C 500 ppm-小时

HL4040FM 2,400 (9.1) 98.0% 89 (8.2) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207236 50˚C 500 ppm-小时

HL8040F 10,800 (40.9) 98.0% 365 (33.9) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1266702 50˚C 500 ppm-小时

HL8040F-400 11,500 (43.5) 98.0% 400 (37.2) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1207240 50˚C 500 ppm-小时

HP 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均

截留率

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

HP4040F30
2,400 (9.1)1

2,800 (10.6)2
85-95%1

>98%2
89 (8.2) 玻璃钢 凸接头 30 3151070 50˚C 500 ppm-小时

HP8040F30
11,000 (41.6)1

13,000 (49.2)2
85-95%1

>98%2
400 (37.2) 玻璃钢 平接头 30 3149763 50˚C 500 ppm-小时

测试条件：2,000mg/L MgSO4 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，温度 25˚C，pH 7.5，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。

1 测试条件：500 mg/L NaCl 溶液，操作压力 75psi(520kPa)，温度 25˚C，pH 7.5，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
2 测试条件：2,000 mg/L MgSO4 溶液，操作压力 110psi(760kPa)，温度 25˚C，pH 7.5，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。

超滤膜元件

G系列超滤膜元件采用专有复合膜，膜表面光滑、抗污染。GE膜元件用聚乙二醇测截留分子量为 1,000道尔顿，

用于有机溶液的精密分离。GH膜元件用聚乙二醇测截留分子量为 2,500道尔顿，用于脱色、降低 TOC和从有机

溶液中脱除硫酸盐。GK膜元件用聚乙二醇测截留分子量为 3,500道尔顿，用于化学物质净化。

P系列超滤膜元件采用聚醚砜膜。PT膜元件截留分子量为 5,000道尔顿，通常用于化学工业有机溶液的分离或工

艺水处理。PW膜元件截留分子量约为 30,000道尔顿，并对细胞色素 C（13,200MC蛋白）的截留率超过 96%，

常用于工艺水的预处理和超纯水的后处理。

M系列超滤膜元件采用聚丙烯腈膜。与传统亲油性膜相比，MW的亲水性极强，可最大程度降低浮油污染。MW

膜元件用于脱除水中的乳化油、浓缩含油污水以及保护 RO或 NF受到油污染。MW膜元件可在温度最高为 75˚C

的热乳液和工艺生产水中操作。它们通常要求某种形式的机械预处理，以除去浮油和固体颗粒。
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GE 膜元件

型号
MWCO

(道尔顿 )
材质

平均流量

GPD (m3/d)

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)

订购

编号

最高

温度
耐氯性

GE2540F30 1,000 TFM 740 (2.8) 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207086 50˚C 20-50 ppm-天

GE2540F50 1,000 TFM 500 (1.9) 22 (2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 1207087 50˚C 20-50 ppm-天

GE4040C50 1,000 TFM 2,000 (7.6) 67 (6.2) 网笼 平接头 50 (1.27) 1207091 50˚C 20-50 ppm-天

GE4040F30 1,000 TFM 2,600 (9.8) 85 (7.9) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 3050063 50˚C 20-50 ppm-天

GE8040F30 1,000 TFM 10,000 (37.8) 364 (33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1207098 50˚C 20-50 ppm-天

GE8040F50 1,000 TFM 7,300 (27.6) 284 (26.4) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 1207096 50˚C 20-50 ppm-天

GH 膜元件

型号
MWCO

(道尔顿 )
材质

平均流量

GPD (m3/d)

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)

订购

编号

最高

温度
耐氯性

GH2540C50 2,500 TFM 370 (1.4) 18 (1.7) 网笼 凸接头 50 (1.27) 1207101 50˚C 20-50 ppm-天

GH2540F30 2,500 TFM 530 (2.0) 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207102 50˚C 20-50 ppm-天

GH4040F30 2,500 TFM 1,900 (7.2) 85 (7.9) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 3050661 50˚C 20-50 ppm-天

GH4040F50 2,500 TFM 1,300 (5.0) 66 (6.1) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 3050660 50˚C 20-50 ppm-天

GH8040C30 2,500 TFM 7,000 (26.5) 374 (34.7) 网笼 平接头 30 (0.76) 1207118 50˚C 20-50 ppm-天

GH8040C50 2,500 TFM 5,100 (19.3) 300 (27.9) 网笼 平接头 50 (1.27) 1207119 50˚C 20-50 ppm-天

GH8040F30 2,500 TFM 7,400 (28.0) 364 (33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1207120 50˚C 20-50 ppm-天

GH8040F50 2,500 TFM 5,500 (20.8) 284 (26.4) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 1207121 50˚C 20-50 ppm-天

GK 膜元件

型号
MWCO

(道尔顿 )
材质

平均流量

GPD (m3/d)

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)

订购

编号

最高

温度
耐氯性

GK2540F30 3,500 TFM 420 (1.6) 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207129 50˚C 20-50 ppm-天

GK2540F50 3,500 TFM 270 (1.0) 22 (2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 1207130 50˚C 20-50 ppm-天

GK4040F30 3,500 TFM 1,600 (6.0) 85 (7.9) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 3050009 50˚C 20-50 ppm-天

GK4040F50 3,500 TFM 1,000 (3.8) 66 (6.1) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 3050008 50˚C 20-50 ppm-天

GK8040C50 3,500 TFM 4,100 (15.5) 300 (27.9) 网笼 平接头 50 (1.27) 1207151 50˚C 20-50 ppm-天

GK8040F30 3,500 TFM 5,900 (22.3) 364 (33.8) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1207152 50˚C 20-50 ppm-天

GK8040F50 3,500 TFM 4,000 (15.1) 284 (26.4) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 1207153 50˚C 20-50 ppm-天

通量规格基于纯水，操作压力 410psi (2,827kPa)，温度 25˚C，回收率 10%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。

通量规格基于纯水，操作压力 160psi (1,103kPa)，温度 25˚C，回收率 10%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。

通量规格基于纯水，操作压力 85psi (586kPa)，温度 25˚C，回收率 10%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
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PT 膜元件

型号
MWCO

(道尔顿 )
材质

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

PT8040C50 5,000 PES 264 (24.5) 网笼 平接头 50 (1.27) 1240574 50˚C 5,000 ppm-天

PT8040F30 5,000 PES 340 (31.6) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1229772 50˚C 5,000 ppm-天

PW 膜元件

型号
MWCO

(道尔顿 )
材质

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

PW2540C30 20,000 PES 23 (2.1) 网笼 凸接头 30 (0.76) 1207350 50˚C 5,000 ppm-天

PW2540F30 20,000 PES 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207352 50˚C 5,000 ppm-天

PW2540F50 20,000 PES 22 (2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 1207351 50˚C 5,000 ppm-天

PW4025T 20,000 PES 50 (4.6) 胶带缠绕 平接头 50 (1.27) 1207369 50˚C 5,000 ppm-天

PW4040C30 20,000 PES 82 (7.6) 网笼 平接头 30 (0.76) 1207372 50˚C 5,000 ppm-天

PW4040C50 20,000 PES 63 (5.8) 网笼 平接头 50 (1.27) 1207371 50˚C 5,000 ppm-天

PW4040F30 20,000 PES 79 (7.3) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 3050051 50˚C 5,000 ppm-天

PW8040C50 20,000 PES 264 (24.5) 网笼 平接头 50 (1.27) 1207399 50˚C 5,000 ppm-天

PW8040F30 20,000 PES 365 (33.9) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1207404 50˚C 5,000 ppm-天

PW8040F50 20,000 PES 269 (25.0) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 1207403 50˚C 5,000 ppm-天

PW8340C50 20,000 PES 276 (25.6) 网笼 平接头 50 (1.27) 1223936 50˚C 5,000 ppm-天

MW 膜元件

型号
MWCO

(道尔顿 )
材质

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

MW2540F30 50,000 PAN 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1233383 50˚C 8,000 ppm-天

MW4040F50 50,000 PAN 62 (5.8) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 3050562 50˚C 8,000 ppm-天

MW8040C50 50,000 PAN 264 (24.7) 网笼 平接头 50 (1.27) 1220654 80˚C 8,000 ppm-天

MW8040F50 50,000 PAN 269 (25.0) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 1229852 50˚C 8,000 ppm-天



10

特殊应用分离膜

酸回收膜

DURACID NF是本司开发的专有纳滤膜，可在 pH等于或低于零的极端酸性条件下连续操作。这些膜被设计为能

够承受高压和最高为 70˚C的操作温度，以实现在 20-25%硫酸和磷酸溶液中的金属浓缩。DURACID NF膜元件

也可用于酸净化和低 pH料液中的金属浓缩。DURACID NF膜元件采用专利进料隔网、聚砜零件和玻璃钢外套。

所有结构材料均耐低 pH值。

DURACID 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均MgSO4

截留率

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

DURACID 

NF2540F30
155 (0.6) 98% 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1231058 70˚C 500 ppm-小时

DURACID 

NF4040F35
525 (2.0) 98% 77 (7.1) 玻璃钢 凸接头 35 (0.89) 3050564 70˚C 500 ppm-小时

DURACID 

NF8040F35
2,050 (7.8) 98% 333 (30.9) 玻璃钢 平接头 35 (0.89) 1231068 70˚C 500 ppm-小时

测试条件：2,000mg/L MgSO4 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，温度 25˚C，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动±25%。

JX 膜元件

型号
孔径 微米

(u μm)
材质

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

JX2540F30 0.3 PVDF 28 (2.6) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1207253 50˚C 5,000 ppm-天

JX2540F50 0.3 PVDF 22 (2.0) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 1207252 50˚C 5,000 ppm-天

JX4040C30 0.3 PVDF 82 (7.6) 网笼 平接头 30 (0.76) 1207264 50˚C 5,000 ppm-天

JX4040F30  0.3 PVDF 79 (7.3) 玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 3049975 50˚C 5,000 ppm-天

JX4040F50 0.3 PVDF 62 (5.8) 玻璃钢 凸接头 50 (1.27) 3049974 50˚C 5,000 ppm-天

JX8040F30 0.3 PVDF 340 (31.6) 玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1207283 50˚C 5,000 ppm-天

JX8040F50 0.3 PVDF 269 (25.0) 玻璃钢 平接头 50 (1.27) 1207284 50˚C 5,000 ppm-天

微滤膜元件

J 系列微滤膜元件采用聚偏氟乙烯膜，用于工艺流体净化和电泳漆浓缩。
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DURASALT 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均MgSO4

截留率

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购编号

最高

温度
耐氯性

Durasalt 

NF 8040F

11,500 

(43,9)
96%

400 

(37.2)
网笼 平接头 28 (0.71) 3151672 50˚C 500 ppm-小时

测试条件：2,000mg/L MgSO4 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，温度 25˚C，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动±25%。

盐脱硝膜

Durasalt是本司开发的专有大通量纳滤膜，设计用于盐化工行业盐水净化单元的硫酸根和硬度脱除等。

耐高温膜

Duratherm耐高温膜元件的截留特性取决于温度。

Duratherm HWS系列膜元件专门为采用热水消毒法以避免使用化学消毒法的系统而设计，以提高产品质量或满

足行业法规标准。适合于低错流环境、无悬浮固体、温度最高为 50˚F (122˚F)的水净化分离系统。

Duratherm STD膜元件适合于低错流环境、无悬浮固体、温度最高为 70˚C (158˚F)的热水净化分离系统。典型

应用包括冷凝水回用等。

DURATHERM EXL膜元件适合于最高温度为 70˚C(158˚F) 的分离系统（水或工艺流体）。所有元件采用聚砜 ATD

和中心管、专利 DURASAN*网笼外套。该系统膜元件可用于浓缩高温工艺流体。其典型应用包括由于在较低的

温度下黏度过高而难以使用膜工艺的高溶解固含量流体的浓缩、净化和分离。 

DURATHERM HWS 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均

截留率 

/MWCO

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)

订购

编号

最高

操作

温度

最高

消毒

温度

耐氯性

DURATHERM HWS
RO2540HR1,4

620 
(2.3)

99.5% 24 (2.2) 网笼 凸接头
30 
(0.76)

1263600 50˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM HWS
RO4040HR1,4

2,250 
(8.5)

99.5% 89 (8.3) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1263435 50˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM HWS
RO8040HR1,4

9,000 
(34.1)

99.5% 374 (34.8) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1263599 50˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM HWS
RO25402,4

760
(2.9)

99% 24 (2.2) 网笼 凸接头
30 
(0.76)

1228430 50˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM HWS
RO40402,4

2,250 
(8.5)

99% 89 (8.3) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1228459 50˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM HWS
RO80402,4

9,000 
(34.1)

99% 374 (34.8) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1228481 50˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM HWS
SG80402

8,600 
(32.6)

98.5% 374 (34.8) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1207613 50˚C 90˚C 500 ppm-小时
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1 测试条件：在任何热水消毒之前，2,000ppm NaCl 溶液，操作压力 225psi (1.1550kPa)，温度 25˚C，pH7.5，回收率 15%。
2 测试条件：在任何热水消毒之前，500ppm NaCl 溶液，操作压力 115psi (790kPa)，温度 25˚C，pH7.5，回收率 15%。
3 测试条件：在任何热水消毒之前，2,000ppm MgSO4 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，温度 25˚C，pH7.5，回收率 15%。
4 运行 24 小时后的平均脱盐率。单支膜元件流量可能会有 ±25%的波动。最终产水流量受制于热处理过程的波动。

在大部分情况下，热处理后的产水流量将稳定在比热处理前的正常流量低 30-50 %。对于保守设计，考虑产水量降低 50%。

DURATHERM STD 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均

截留率 

/MWCO

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)

订购

编号

最高

操作

温度

最高

消毒

温度

耐氯性

DURATHERM STD
RO40401,2

2,250 
(8.5)

99.5% 89 (8.3) 网笼 凸接头
30 
(0.76)

1228197 70˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM STD
RO80401,2

9,000 
(34.1)

99.5% 374 (34.8) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1228225 70˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM STD
UF8040HR

N/A 5,000Da 348 (32.8) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1207315 70˚C 90˚C 5,000 ppm-小时

1 测试条件：在任何热水消毒之前，2,000ppm NaCl 溶液，操作压力 225psig (1,550kPa)，温度 25˚C，pH7.5，回收率 15%。
2  运行 24 小时后的平均脱盐率。单支膜元件流量可能会有 ±25%的波动。最终产水流量受制于热处理过程的波动。在大部分情况下，热处理后

的产水流量将稳定在比热处理前的正常流量低 30-50 %。对于保守设计，考虑产水量降低 50%。

DURATHERM HWS 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均

截留率 

/MWCO

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)

订购

编号

最高

操作

温度

最高

消毒

温度

耐氯性

DURATHERM HWS
NF40403,4

2,400 
(9.1)

96% 89 (8.3) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1263437 50˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM HWS
NF80403,4

10,200 
(38.6)

96% 374 (34.8) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1262377 50˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM HWS
UF8040

N/A
20,000
Da

348 (32.3) 网笼 平接头
30 
(0.76)

1263602 50˚C 90˚C 5,000 ppm-小时

DURATHERM EXL 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均

截留率 

/MWCO

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)

订购

编号

最高

操作

温度

最高

消毒

温度

耐氯性

DURATHERM EXL
RO2540HR1,3

350 
(1.3)

98.5% 18 (1.7) 网笼 凸接头
50 
(1.27)

1228306 70˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM EXL
RO8040HR1,3

5,500 
(20.8)

98.5% 275 (25.6) 网笼 平接头
50 
(1.27)

1228840 70˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM EXL
NF2540HR2,3

350 
(1.3)

98% 18 (1.7) 网笼 凸接头
50 
(1.27)

1206922 70˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM EXL
NF4040HR2,3

1,350 
(5.1)

98% 65 (6.0) 网笼 平接头
50 
(1.27)

1206950 70˚C 90˚C 500 ppm-小时
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1 测试条件：在任何热水消毒之前，2,000ppm NaCl 溶液，操作压力 420psig (1,550kPa)，温度 25˚C，pH7.5，回收率 15%。
2 测试条件：在任何热水消毒之前，2,000ppm MgSO4 溶液，操作压力 110psig (760kPa)，温度 25˚C，pH7.5，回收率 15%。
3  运行 24 小时后的平均脱盐率。单支膜元件流量可能会有 ±25%的波动。最终产水流量受制于热处理过程的波动。在大部分情况下，热处理后

的产水流量将稳定在比热处理前的正常流量低 30-50%。对于保守设计，考虑产水量降低 50%。

污水回用纳滤膜

Duraslick和 Durafoul系列纳滤膜元件用于二级和三级污水处理出水的净化、有机物和盐脱除，以满足排放法规

或冷却水等工业用水需求。膜元件的设计采用了一种创新性三层膜，中间层为专有技术，极度光滑并呈电中性。

与 Duraslick相比，Durafoul纳滤膜元件的流量较低，脱盐率较高。

DURATHERM EXL 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)

平均

截留率 

/MWCO

有效面积

ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)

订购

编号

最高

操作

温度

最高

消毒

温度

耐氯性

DURATHERM EXL
NF40402,3

1,500 
(5.7)

96%
65 
(6.0)

网笼 平接头
50 
(1.27)

1207032 70˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM EXL
NF8040HR2,3

6,050 
(22.9)

98%
275 
(25.6)

网笼 平接头
50 
(1.27)

1206982 70˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM EXL
NF80402,3

7,700 
(29.1)

96%
275 
(25.6)

网笼 平接头
50 
(1.27)

1207045 70˚C 90˚C 500 ppm-小时

DURATHERM EXL
UF2 80403 N/A 2,500

275 
(25.6)

网笼 平接头
50 
(1.27)

3002290 70˚C 90˚C 5,000 ppm-小时

DURASLICK 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)
平均

截留率

有效面

积 ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购

编号

最高操作

压力 psi(bar)
最高

温度
耐氯性

DURASLICK
RO25401,2

550 
(2.1)

99.5%
28 
(2.6)

玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1231055 600(41) 50˚C 500 ppm-小时

DURASLICK
RO40401,2

1,900 
(7.2)

99.5%
85 
(7.9)

玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1231048 600(41) 50˚C 500 ppm-小时

DURASLICK
RO80401,2

7,700 
(29.1)

99.5%
370 
(34.3)

玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1231014 600(41) 50˚C 500 ppm-小时

DURASLICK
NF25401,3

600 
(2.2)

98%
28 
(2.6)

玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1234385 600(41) 50˚C 500 ppm-小时

DURASLICK
NF40401,3

2,400 
(9.1)

98%
85 
(7.9)

玻璃钢 凸接头 30 (0.76) 1234307 600(41) 50˚C 500 ppm-小时

DURASLICK
NF80401,3

8,600 
(32.6)

98%
369 
(34.3)

玻璃钢 平接头 30 (0.76) 1234182 600(41) 50˚C 500 ppm-小时

DURAFOUL
NF8040F1,3

8,100 
(30.7)

98.5%
364
(33.8)

玻璃钢 平接头 30 (0.76) 3144563 300(20) 50˚C 500 ppm-小时

1 运行 24 小时后的平均脱盐率。单支膜元件流量可能会有±25% 的波动。
2 测试条件：2,000ppm NaCl 溶液，操作压力 225psig (1,550kPa)，温度 25˚C，pH7.5，回收率 15%。
3 测试条件：2,000ppm MgSO4 溶液，操作压力 110psig (760kPa)，温度 25˚C，pH7.5，回收率 15%。
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高压反渗透 /纳滤膜
INDUSTRIAL系列膜元件的特点是膜片的化学性质和膜元件的结构材料均适合于末端废水处理应用，例如继续降

低二级和三级污水处理排放水的 COD和总溶解固体含量。INDUSTRIAL RO F50膜元件专为相对较高的悬浮固体

含量而设计。INDUSTRIAL NF膜元件专为 TDS和 COD都非常高的水质而设计。此外，INDUSTRIAL RO膜元件

可以用于高浓度盐分浓缩。

DURACON系列膜元件采用专利的网笼状外壳。所有 DURACON元件均可按照 HWS程序实施热水消毒（水温最

高 90˚C）。DURACON RO膜元件对糖分和低分子量有机成分具有很高的截留率，通常在食品相关过程中用于溶

质的高压浓缩，包括蛋白质和糖液浓缩。DURACON NF可在高压和最高为 65˚C的温度下连续运行，常用于糖

液的单糖纯化。

INDUSTRIAL 膜元件

型号
平均流量
GPD (m3/d)

平均
截留率

有效面
积 ft2 (m2)

外壳 接头
隔网
mil (mm)

订购
编号

最高操作
压力 psi(bar)

最高
温度

耐氯性

INDUSTRIAL
RO3 4040F351

1,900
(7.2)

99%
75
(7.0)

玻璃钢 凸接头
35 
(0.89)

3050577 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO3 4040F501

1,450 
(5.5)

99%
61
(5.7)

玻璃钢 凸接头
50 
(1.27)

3049999 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO3 8040F351

7,800 
(29.5)

99%
330 
(30.7)

玻璃钢 平接头
35 
(0.89)

1207451 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO3 8040F501

6,500 
(24.6)

99%
269 
(25.0)

玻璃钢 平接头
50 
(1.27)

1207450 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO5 4040F352

2,200
(8.3)

99.5%
75
(7.0)

玻璃钢 凸接头
35 
(0.89)

3050576 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO5 8040F352

9,200 
(34.8)

99.5%
330 
(30.7)

玻璃钢 平接头
35 
(0.89)

3144696 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO5 8040F502

7,400 
(28.0)

99.5%
269 
(25.0)

玻璃钢 平接头
50 
(1.27)

3097294 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO6 4040F353

2,200
(8.3)

99%
75
(7.0)

玻璃钢 凸接头
35 
(0.89)

3144699 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO6 8040F353

9,200 
(34.8)

99%
330 
(30.7)

玻璃钢 平接头
35 
(0.89)

3144697 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
NF1 4040F354

1,800 
(6.8)

98%
75
(7.0)

玻璃钢 凸接头
35 
(0.89)

3154540 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
NF1 8040F354

7,400 
(28.0)

98%
330 
(30.7)

玻璃钢 平接头
35 
(0.89)

3148906 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO5 HP 4040F352

1,800 
(6.8)

99.5%
75
(7.0)

玻璃钢 凸接头
35 
(0.89)

3154755 1,800(120) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL
RO5 HP 8040F352

7,500 
(28.4)

99.5%
330 
(30.7)

玻璃钢 平接头
35 
(0.89)

3153541 1,800(120) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL RO6 
HP 4040F353

1,800 
(6.8)

99.0%
75
(7.0)

玻璃钢 凸接头
35 
(0.89)

3154756 1,800(120) 50˚C 500 ppm-小时
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DURACON 膜元件

型号
平均流量

GPD (m3/d)
平均截

留率

有效面

积 ft2 (m2)
外壳 接头

隔网

mil (mm)
订购

编号

最高操作

压力 psi(bar)

最高

运行

温度

耐氯性

DURACON RO1 
8040C501 5,250 98%

275 
(25.6)

网笼 平接头
50 
(1.27)

1205116 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

DURACON RO5 
8040C351 8,750 99.5%

343 
(31.9)

网笼 平接头
35 
(0.89)

1226495 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

DURACON RO5 
8040C501 6,000 99.5%

275 
(25.6)

网笼 平接头
50 
(1.27)

1231100 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

DURACON NF1 
8040C352 6,600 98%

343 
(31.9)

网笼 平接头
35 
(0.89)

1229933 1,200(80) 65˚C 500 ppm-小时

DURACON NF2 
8040C352 9,100 96%

343 
(31.9)

网笼 平接头
35 
(0.89)

1227615 1,200(80) 65˚C 500 ppm-小时

DURACON NF2 
8040C502 7,700 96%

275 
(25.6)

网笼 平接头
50 
(1.27)

1256119 1,200(80) 65˚C 500 ppm-小时

1 测试条件：2,000mg/L NaCl 溶液，操作压力 425psi (2,930kPa)，25˚C，pH 7.5，回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
2 测试条件：2,000mg/L NaCl 溶液，操作压力 225psi (1,550kPa) , 25˚C，pH 7.5，回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
3 测试条件：500mg/L NaCl 溶液，操作压力 115psi (793kPa)，25˚C，pH 7.5，回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
4 测试条件：2,000mg/L MgSO4 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，25˚C，pH 7.5，回收率 15 %。单支膜元件流量可能变动 ±25%。

1 测试条件：2,000mg/L NaCl 溶液，操作压力 225psi (1,550kPa)，25˚C，pH 7，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。
2 测试条件：2,000mg/L MgSO4 溶液，操作压力 110psi (760kPa)，25˚C，pH 7，回收率 15%。单支膜元件流量可能变动 ±25%。

INDUSTRIAL 膜元件

INDUSTRIAL RO6 
HP 8040F353

7,500 
(28.4)

99.0%
330 
(30.7)

玻璃钢 平接头
35 
(0.89)

3153542 1,800(120) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL RO7 
8040F35

10,500 
(39.7)

92.0%
330 
(30.7)

玻璃钢 平接头
35 
(0.89)

3172341 1,200(80) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL RO7 
HP 4040F35

2,500 
(9.5)

92.0%
75 
(7.0)

玻璃钢 凸接头
35 
(0.89)

3169019 1,800(120) 50˚C 500 ppm-小时

INDUSTRIAL RO7 
HP 8040F35

10,500 
(39.7)

92.0%
330 
(30.7)

玻璃钢 平接头
35 
(0.89)

3169018 1,800(120) 50˚C 500 ppm-小时
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分离膜元件的质保和按比例质保书

质保条款

卖方对所生产的卷式分离膜元件（以下简称为“元件”）提供质量保证，这一保证的前提是系统的设计和操作必

须满足卖方推荐的设计及操作规范，且买方需遵守的操作条件和义务如下所述。

卖方担保膜元件在系统内首次使用或从卖方厂家装运之日起 6个月（以两者最早开始日期为质保期起始日）后

90天内不存在材料和做工上的缺陷；作为前述的补充，卖方提供以下的按比例性能保障。

产品质保条款

A. 标准应用

卖方自质保期起始日起为其膜元件提供 12个月的按

比例性能保证。在比例分配期间内，卖方承诺，在标

准测试条件下（见膜元件规格说明书），膜元件在符

合本质保文件所述的贮存和操作条件下运行，并经过

适当的清洗之后，将按照膜元件规格说明书中所述规

格运行。

B. 非标准应用

对于允许的非标准条件下应用，卖方自质保期起始日

起为其膜元件提供 9个月的按比例性能保证。在前述

比例分配期间内，卖方承诺，在标准测试条件下（见

膜元件规格说明书），膜元件在符合本质保文件所述

的贮存和操作条件下运行，并经过适当的清洗之后，

将按照膜元件规格说明书中所述规格运行，对于热水

消毒的应用，消毒后膜元件流量会有不同程度的下降。

本段中提到的“允许的非标准应用”指膜元件应用于

以下非标准情况之一：

•  该应用使用了进水流道大于或等于 60 密尔（相当于 

1.534mm）的膜元件。

•  应用于大于或等于百分之二十二（22%）的固体浓缩。

•  应用于连续操作温度超过 122˚F 或 50˚C 但是符合

膜元件规格说明书的规定。

129630
0

25

50

75

100

12 个月按比例质保

保
障
比
例

 %

月

9630
0

25

50

75

100

9个月按比例质保

保
障
比
例

 %

月
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买方责任

除了其他文件列举的适用买方的责任外，买方还应承担以下责任：

贮存条件

1.  在首次使用之前，所有膜元件必须在原包装和原包装的保存条件下（包括但不限于真空密封，包装袋完好无损）

保存。

2.  保存温度在 0℃ 到 3 0℃ 时，所有干的，干燥的或沥干的膜元件（除醋酸纤维膜元件外）可储存不超过 12 个月。

对于醋酸纤维膜元件：

1.  存放在凉爽、干燥、不受阳光或人工照明直接照射的地方，保存温度在 0℃ 到 30℃ 时，可储存 3 个月。

操作条件

此处以及其他可应用的文件中的质保条款，均严格要求买方始终遵循下述操作条件（与“操作条件”一起），如

果操作条件未满足，该质保条款将失效。

a) 膜元件的进水不得含有油、脂、胶体、颗粒物质或者有微生物滋生。

b)  膜元件的进水不得含有臭氧、高锰酸、六价铬、自由氯、次氯酸、次氯酸盐和其它会对膜元件造成损坏的氧化剂。

c)  运行条件，如温度、压力、PH、进水 SDI15、浊度和其他环境和运行参数不得超出元件技术说明书中所规定

的范围。

d)  当保持膜元件完好、清洁。当标准化产水量下降了 10% 时，买方必须使用卖方认可的清洗程序进行清洗。

e)  膜元件系统设计应该符合有关工程标准，膜元件在任何时候都不能暴露于水锤或产水背压。这里的产水背压指

产水静压力减去浓水静压，该值为正值。

f)  只可使用经过卖方许可的适用于元件的清洗剂、杀菌剂、分散剂或其他化学品。买方有义务了解膜元件材料信

息，并且确保对于膜或材料有损害的化学药品不得与膜元件接触。

g)  应该对膜元件的系统运行参数和系统性能进行常规 1)记录 , 2)基准条件校正 , 3)检查 , 4)按照一定的格式进行

归档。运行参数至少应该包括：进水温度和 PH值、进水和运行压力、进水电导率、日期、使用时间和系统采

用的清洗药品。

h)  如果涉及到质保责任，买方在卖方提出要求的时候，买方应该向卖方提供 f)和 g)项所收集的数据。

i)  如果涉及到质保责任，买方应该允许卖方参观和检查质保责任相关膜元件的设备和操作程序。
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质保索赔流程

任何质保范围内的索赔必须以书面形式及时提出申请，且买方应该按照以下程序向卖方提供有缺陷的膜元件，否

则该索赔申请无效。

买方需联系其卖方销售或者客户服务代表来完成退货授权表（“RGA”）。收到退货授权码和产品退货说明后，

买方需支付运费将膜元件运送到卖方指定的质量保证部门。在退回之前，膜元件必须始终保持潮湿、清洁、并装

入防水密封袋。卖方有权对这些被声称有缺陷的膜元件及使用它们的膜系统进行检查或测试。此外，卖方有权要

求买方进行这类检查或测试并将检测结果发送给卖方，或要求买方退回所有或部分质保期内的元件。

如果在检测买方膜系统时发现，膜元件的损坏由质保之外的原因引起，买方应每天向卖方支付 500美元，并支付

卖方代表在检测和测试这些膜元件和膜系统时所发生的全部直接费用。买方认同卖方的实际发生费用将是难以衡

量的，因此上述所列的每日费用及由卖方代表发生的所有直接费用都是合理的，而且它是代替所有这些实际成本

费用而并不是罚金。

如果卖方判定被退回的膜元件性能符合质保，那么膜元件将被寄回给买方，此运费以及任何与膜元件分析和诊断

工作相关的费用将由买方支付。

请登录以下网址和您所在区域的客服代表联系。

https://www.suezwatertechnologies.cn/contact-us

维修和更换

由膜元件或任何违反这些质保及担保的行为所导致的或与之相关的卖方的全部责任以及买方的唯一补救措施仅限

于维修或更换（按卖方意愿）有缺陷的产品。卖方所有责任不应超过没有达到保证性能膜元件的价值。在更换不

合格的膜元件时，价格以进行更换时的膜的出厂价为准。因材料或做工的缺陷导致更换的元件，将获得全额更换，

对于按比例质保部分，对于剩余的未使用的月数退还每月 1/12或 1/9的元件采购价格，用于抵消购买更换所需

元件的费用。更换膜元件的数量仅限于需要被装回膜系统中达到质保性能的数量。在按比例分配的性能保证下维

修或更换的膜元件将运给买方，运费由卖方承担，以继续完成剩余的质保月份中原有的按比例性能担保。为清晰

起见，有缺陷膜元件的维修或更换不能超过或重新享有适用的质保期限或按比例性能质保期。

排他性质量保证

虽然其他文件（包括膜元件被销售给买方的销售合同和 /或任何有优先权的协议）中有条款，但只要涉及到元件，

如果有相冲突的条款，均以此保修文件为准。

除非其他购买膜元件的买方签署的销售协议中有明确规定，卖方不会就膜元件的工艺效果和性能做出保证和承诺，

包括但不限于产品质量、流量、生产、产能、膜寿命、化学药品消耗量、合规性或能耗。

本质保及质保文件中的保修说明将替代并排除所有其他书面或口头的、法定的、明示的或暗示的保证书，包括商

品性能保证或产品适用于特定目的的保证。
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免责声明与责任限制

在法律允许的最大范围内，无论索赔是否基于合同（包括保修或赔偿），卖方不对任何利润或收入下降、产能下

降、设备或服务或相关设备无法使用、业务中断、资金损失、水电重置成本、停机成本、运营成本增加、买方客

户对这类赔偿的追讨、或任何特殊的、直接的、偶然的、间接的、惩戒性或后果性损害所产生的相关结果、或该

协议涉嫌违规、合同外责任、侵权（包括疏忽或严格责任）、章程、股东权益或其他法律理论负责任。

转让

在未事先取得卖方书面许可的情况下，买方不得将本保证进行转让或转移。

定义

本质保文件中的词定义如下：

买方是指从卖方购买设备的一方。

设备是指由卖方卖给买方的卷式膜元件以及膜元件所被安装在的膜系统。

卖方是指销售设备的法律实体。
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